
DOM ELS PRO Premium Tac
Art-Nr.: DOM PremTac 504599 / Marke: DOM

 

Die DOM Endgeräte können mit verschiedenen Transponder-Typen (Hitag 1,2,S) und Transponder-Bauformen betrieben
werden. Eine Auswahl der gebräuchlichsten stellen wir Ihnen hier vor. Darüber hinaus finden wir auch für individuelle
Vorstellungen und Wünsche in aller Regel eine überzeugende Lösung.

Technische Daten:
Schlüsselanhänger Design Tag
Klein und robust.

Spezifikation
Technische Merkmale

 

 

Produktinformation

36,71EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktion und Lieferung in ca. 21 Werktagen

https://www.profilzylinderprofi.de/manufacturer/dom.html


Feuerfest Keine Angabe Wasserabweisend Ja Bohrschutz N/A Modular Nein Kommunikationstechnologie RFID 125 kHz Technologie Nutzeridentifikation RFID
125 kHz Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 55 Maximale Feuchtigkeit (%) 95 Maximale Lagertemperatur (Celsius) 55 Minimale Betriebstemperatur
(Celsius) -25 Minimale Lagertemperatur (Celsius) -25

verfügbare Optionen

HITAG Variante
HITAG 2
HITAG S

 

Produktinformation


